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WD-40 PENETRANTE-PULVERIZADOR DOBLE ACC 400ML

 
La potente fórmula del Penetrante WD-40 Specialist tiene una tensión superficial extremadamente baja, lo

que le permite penetrar entre las superficies y las piezas oxidadas y fuertemente adheridas para

separarlas y desbloquearlas fácilmente.

 

Fórmula con certificación NSF H2 apta para usarse en maquinaria que no esté en contacto directo con

alimentos en la industria alimentaria.

 

Recomendaciones de uso

 

Altamente resistente al agua, el WD-40 Specialist Penetrante también puede desplazar la humedad y se

puede utilizar de manera preventiva para impedir la acumulación de óxido y corrosión en el futuro.

 

Su alta acción capilar acción capilar le permite penetrar y llegar a rincones y recovecos de difícil acceso.

 

Modo de uso

 

Se puede utilizar a temperaturas entre -20 °C y +90 °C y en un amplio rango de materiales como el metal,

el caucho, los plásticos, las aleaciones y la mayoría de las pinturas.

 

Formato

 

400 ml

 

Aplicador Doble Acción

 

Con el aplicador Doble Acción puedes elegir entre dos formas de pulverizar: utiliza la cánula para aplicar el

producto en zonas precisas o de difícil acceso y gírala hacia abajo para utilizar la boquilla de pulverización

de gran ángulo para cubrir superficies de mayor tamaño.

 
 

 




